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Fastighet
Kommun

. Lilla Askeron 2:32
: TIORN

Dricksvatten for enskild forbrukning

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum : 2015-07-29 Ankomstdatum : 2015-07-29
Provtagningstidpunkt : 1000 Ankomsttidpunkt ;2210
Temperatur vid provtagning ;14 °C Temperatur vid ankomst 1 4°C

Provets markning : Karusedammens vatten Ansattningsdatum : 2015-07-29
Telefonnummer : +46730497625

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersokning av Resultat Matosakerhet Enhet
SS-EN ISO 6222-1 Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d 80 cfu/ml
SS-EN ISO 9308:2014 E coli <1 cfu/100ml
SS-EN ISO 9308:2014 Koliforma bakterier 35°C 6 cfu/200ml
SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU <0.1 +0.02 FNU
SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen

SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art -

SS-EN ISO 7887:2012C mod Farg <5 +0.8 mg/l Pt
SS-EN 27888-1 Konduktivitet 25°C 46.8 +2.34 mS/m
SS-EN ISO 10523:2012 pH vid 20°C 8.1 +0.2

SS-EN ISO 9963-2, utg 1 Alkalinitet, HCO3 190 +19 mg/I
fd SS028118-1 Kemisk syreférbrukn. COD-Mn <1 +0.20 mg/I
SS-EN I1SO 11732,mod Ammoniumkvave, NH4-N <0.01 +0.003 mg/I
beraknad Ammonium, NH4 <0.02 +0.006 mg/I
SS-EN ISO 10304-1:2009 Nitratkvave, NO3-N <0.05 +0.045 mg/I
beréknad Nitrat, NO3 <0.3 =+0.06 mg/I
SS-EN ISO 13395-1 mod Nitritkvave, NO2-N 0.0021 +0.0003 mg/I
beréknad Nitrit, NO2 0.007 =+0.001 mg/I
SS-EN ISO 6878:2005, mod Fosfatfosfor, PO4-P, ofiltr. <0.01 +0.004 mg/I
beréknad Fosfat, PO4 <0.04 +0.01 mg/I
SS-EN ISO 10304-1:2009 Fluorid, F 0.35 +0.053 mg/I
SS-EN ISO 10304-1:2009 Klorid, CI 35 +5.3 mg/I
SS-EN ISO 10304-1:2009 Sulfat, SO4 21 +3.2 mg/I
SS-EN ISO 11885-2:2009 Jarn, Fe <0.02 +0.01 mg/I
SS-EN I1SO 11885-2:2009 Kalcium, Ca 43 +4.3 mg/I
SS-EN ISO 11885-2:2009 Kalium, K 4 +0.8 mg/I
SS-EN I1SO 11885-2:2009 Koppar, Cu <0.02 +0.006 mg/I
SS-EN ISO 11885-2:2009 Magnesium, Mg 8.8 +0.88 mg/I
SS-EN ISO 11885-2:2009 Mangan, Mn <0.02 +0.003 mg/I
SS-EN ISO 11885-2:2009 Natrium, Na 40 +6.0 mg/I
Beréknad Hardhet tyska grader 8.0 +1.2 °dH

Angiven matosékerhet ar beraknad med tackningsfaktor k = 2. Méatosékerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhdllas frén laboratoriet efter begéran.

(forts.)

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i férvag skriftligen godkant annat.
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Dricksvatten fran enskild vattentakt Dricksvatten for enskild forbrukning
Fastighet : Lilla Askerdn 2:32

Kommun : TIORN

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum : 2015-07-29 Ankomstdatum : 2015-07-29
Provtagningstidpunkt : 1000 Ankomsttidpunkt 1 2210
Temperatur vid provtagning : 14 °C Temperatur vid ankomst 1 4°C
Provets markning : Karusedammens vatten Ansattningsdatum : 2015-07-29
Telefonnummer : +46730497625

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersodkning av Resultat Matosakerhet Enhet
SS-EN ISO 17294-2:2005 Aluminium, Al 3.0 +0.60 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2005 Antimon, Sb <0.1 +0.025 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.16 +0.032 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2005 Bly, Pb 0.67 +0.13 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd <0.01 +0.003 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2005 Krom, Cr 0.17 +0.034 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2005 Nickel, Ni 0.33 +0.066 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2005 Selen, Se <1 +0.25 pg/l
SS-EN ISO 17294-2:2005 Uran, U 5.6 +1.1 pg/l
Bedomning TJANLIGT

Angiven matosékerhet ar beraknad med tackningsfaktor k = 2. Méatosakerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhdllas fran laboratoriet efter begéran.

Kommentar

Bedomning ar utford i enlighet med "Livsmedelsverkets rad om enskild dricksvattenfoérsorjning”. Bedémningen avser endast
utforda analyser med riktvarde enligt Livsmedelsverkets rad.

For mer utforlig forklaring av analysresultatens betydelse, se var hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet",
Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linképing 2015-08-05

Rapporten har granskats och godkénts av

Erika Einarsson
Granskningsansvarig
Kontrollnr 5689 4716 8918 1598

Denna rapport far endast &terges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i forvag skriftligen godkant annat.



